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RS123 Corporate RouterRS123 Corporate Router

ProduktbeschreibungProduktbeschreibung

Durch die Kombination von zwei der gängigsten festen
Zugangsmethoden (Ethernet und Glasfaser) und 3G/4G-
Konnektivität als äußerst wirksamer Backup-Mechanismus ist die
RS123 (CLI) Routerfamilie die ultimative IP-Kommunikationslösung
für kleine und mittelgroße Büros für WAN-Dienste mit bis zu 300
Mbit/s.

Die RS123 (CLI) Routerfamilie erfüllt auch die wichtigsten
Anforderungen der Konnektivität von LANs, darunter ein 4xport GE
Switch, je nach Modell ein Wi-Fi Access Point und WLAN Controller
für zusätzliche APs.

Die Router bieten erweiterte Verschlüsselung und Sicherheit mit
IPSec VPNs mit einer außergewöhnlichen Leistung.

Produkt  HighlightsProdukt  Highlights

Flexible WAN-Konnektivität: FTTH / Glasfaser

Integrierter Switch für lokale Geräte

VPN Gateway

Modelle mit LTE-Modem und / oder Wi-Fi
802.11n Access Point

Smart Design, keine Lüfter

Konsolenport für Out-of-Band-Management

SD-WAN-kompatibles Gerät

Schnit tstellenSchnit tstellen

WAN Combo GE Ethernet & SFP (optional)

LAN 4-switch ports 10/100/1000 Mbps

Mobile access (4G) Ja (LTE Cat.4)

Wi-Fi Access Point Ja (bintec RS123w/RS123w-4G
Modelle)

USB 2.0 host Ja (für 3G/4G Sticks)

Konsolenport Ja

Resetknopf Ja
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Wettbewerbsvorteile

Für professionellen Umgebungen Bei der RS123 (CLI) Serie handelt es sich um professionelle Router, die
eigens für KMUs oder Filialstandorte entworfen wurden.

Umfangreiche lokale Konnektivität 4x 10/100/1000 Ethernet-Ports mit erweiterten VLAN-Funktionen, 802.1p /
q / x und 802.11n Wi-Fi Access Point.

Professionelle Software Das über die Befehlszeile (CLI) konfigurierbare Betriebssystem von hat
sich auf vielen Geräten in anspruchsvollsten Umgebungen und bei
Netzbetreibern bewährt.

Entworfen für Büroumgebungen Durch die lüfterlosen Metallgehäuse sind die Router langfristig zuverlässig
für Unternehmensanwendungen und für den Einsatz in Büros geeignet
(geräuschlos).

Hauptmerkmale

1 Gigabit Ethernet oder SFP WAN-Verbindung Dank der
beiden WAN-Verbindungen und der optimierten Architektur
mit Hardware-Verschlüsselung laufen die RS123 (CLI)
Router zuverlässig in Filial- und SOHO-Szenarien.

4 x GE-Switch Der eingebaute Switch ist ideal für kleine
Büros. Da auf externe Switches verzichtet werden kann
können Kosten reduziert und potenzielle Problemstellen
umgangen werden.

Security: Firewall, IPSec, etc.
Unternehmenskommunikation setzt
Unternehmenssicherheit voraus. Die RS123 (CLI) Router
bieten hochmoderne Sicherheitslösungen: ACLs,Firewall,
802.1x,IPSec, Level 7-Filtering (optionale Deep Packet
Inspection erforderlich)

Erweiterte Dienste Die RS123 Software beinhaltet alle
erweiterten Funktionen, die in Unternehmensnetzwerken
und bei Serviceprovidern benötigt werden und sind auchfür
die anspruchsvollsten Szenarien wie MPLS und Managed
Services geeignet.

Konsolen-Port Managed Services von Netzbetreibern
oder ISPs erfordern in der Regel ein Out-of-Band-
Management, um Störungen in den Kundennetzen zu
vermeiden. Der Konsolen-Port ist die gängigste Methode für
diese Art der Verwaltung.

3G/4G Konnektivität Der 4Ge ist das perfekte Backup-
Medium, da es unterschiedliche Infrastrukturen auf festen
Verbindungen nutzt. Der Router kann zur Lastverteilung
(Load Balancing) 4G-LTE und feste Verbindungen
gleichzeitig managen.

Wi-Fi Access Point. Mit den RS123 Routern haben Sie
auch die Möglichkeit einen 802.11n Wi-Fi Access Points
(2,4 / 5 GHz) mit 2x2 MIMO Antennentechnik und externem
Access Point Controller zu verwenden. Unterstützt Multi-
SSID-Konfiguration.

VoIP-Server Ein kompletter SIP-Server mit Basis-SBC
(Session-Border-Controller) ist standardmäßig enthalten.
Unterstützt die Separierung des internen Telefonie-
Datenverkehrs zur Verbesserung der Sicherheit und für
Notfallszenarien.

Ohne Lüfter Platzmangel in kleinen Büros führt oft dazu,
dass Router in der Arbeitsumgebung installiert werden. Die
RS123 (CLI) Router sind eigens für solche Umgebungen
konzipiert.

WLAN-Controller Der RS123 (CLI) Router enthält einen
WLAN-Controller und ermöglicht die Konfiguration kleiner
und mittlerer WLAN-Netzwerke mit bis zu 6 Access Points.
Die Software überprüft kontinuierlich das gesamte Wireless-
Netzwerk
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HARDWARE TECHNISCHE DATEN

SOFTWARE TECHNISCHE DATEN

WEITERE TECHNISCHE DATEN

LAN-Konnektivität
4x 10/100/1000 Ports (LAN/WAN/DMZ konfigurierbar)
RJ45-Stecker, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, Autosensing, IEEE 802.3u,
VLAN und 802.1x

WAN-Kombination GE & SFP
1x 10/100/1000 LAN-Anschluss
1x 1000 Mbps SFP-Slot (Optional, Lizenz erforderlich)

Wi-Fi Schnittstelle (RS123w/RS123w-4G Modelle)
Wählbarer 802.11abgn Access Point Modus (2,4 / 5 GHz)
2 x 2 externe MIMO-Antennen (SMA-Anschluss)
WEP-, WPA-, WPA2-Sicherheit. WMM QoS, Multi SSID

WWAN-Schnittstelle (Modell RS123-4G)
Integrierte Hardwaremodule mit LTE/HSPA+/GPRS/GSM
Kategorie 4 mit 2 externen Antennen. SMA-Steckverbinder
USB 2.0-Host-Schnittstelle für USB 3G/4G-Sticks

Modelle ohne Wi-Fi*/mit Wi-Fi*:
RCRSH123L, RCRSH1234GLQEU, RCRSH1234GLQAM
RCRSH123WL, RCRSH123W4GLQEU, RCRSH123W4GLQAM
*Optionale Lizenz für SFP-Modul. Zusätzliche Modelle für lokale Regionen

Abmessungen und Umweltspezifikationen
L x B x H: 170 x 265 x 40 mm, ungefähres Gewicht: 1,4 kg
Format: Tisch-, Wand- und Rackmontage
Temperatur: 0° bis 40º C Lagerung: -25º bis 70º C

IP-Protokoll
ARP, ARP Proxy, MTU discovery, NAT / PAT, ICMP, BFD
RIPv1/2, OSPFv3, BGPv4, Load balancing, PBR-Policy
Based statisches/dynamisches Routing

IP-Protokoll (2)
Multicast: IGMP (v1, v2, v3), PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MLD, MLDv2
IPSLA-Service-Sonden (Verzögerung, Paketverlust, Jitter)
Hohe Verfügbarkeit: VRRP, TVRP / HSRP

Security
IPSec-Unterstützung im Transport- und Tunnelmodus. DMVPN.
Pre-Share-Authentifizierung, RSA, Zertifikate, MDS, SHA-2
Verschlüsselt: DES (56 Bits), 3DES (168 Bits), AES (128, 192 und 256
Bits)

Security (2)
Zertifizierungen: CSR, SCEP, X.509v3, PKIX, LDAP-Aufhebung
Statische und dynamische Zugriffslisten (ACLs), Session-basierte Firewall
SPI, DoS / DDoS-Erkennung

IP-Dienste
DHCP, DNS, FTP, SFTP, SSH-Server v1/2, Telnet-Server und Client
NTP, LDAP, Syslog, SCP-Client. TFTP-Server
DHCP, DynDNS Relais

Quality of Service (QoS)
IP Precedence, DiffServ und COS-Kennzeichnung für Bandbreiten-
Management
Bandbreiten-Priorisierung und -Einschränkung
Bis zu 16 Warteschlangen pro Schnittstelle. PQ, LLQ, WFQ, CBWFQ,
WRED

IPv6
Dual Stack, IP6oIPv4, IPv4oIPv6, GRE, 6rd, DHCPv6, ICMPv6, SLAAC
Statisches und dynamisches Routing RIPng, OSPFv3, MP-BGP
Multicast: MLD, MLDv2, Listener, Querier

VoIP
Protokolle: SIP (UDP, TCP, TLS), H323, UA-NOE, SRTP, SCCP
Terminal Unterstützung SIP, UA-NOE, H323 und SCCP-Terminals
Notdienste: Anrufe, Warteschleife, Weiterleitung

Management
CLI-Konfiguration und Speicherung in einer Klartextdatei.
Cloud Net Manager (CNM)-Tool für zentrales Management (HTTPS-
basiert)
RADIUS und TACACS + AAA Support

Management (2)
Netflow, RMON V5 und V9, SNMPv1, v2c y v3, Syslog-Support
Verwaltbar per SMS, Leistungsüberwachung
Wireshark-kompatibles Remote-Packet-Capture

LEDs und Netzteil
Power, Status, 10 * Ethernet, WLAN, USB, SFP, LTE
Stromversorgungsbereich zwischen 100 und 240 V Wechselstrom und 50
- 60 Hz

Zertifizierungen und Standards: RED-Richtlinie
2014/53/EU
EN 60950-1, EN 50385 + EN 62311. EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-17
EN 301 489-52, EN 55032 +AC/2013, EN 55024. RADIO: EN 301 511, EN
301 908-1
EN 300 328, EN 301 893. ErP/ECO: EN 50564. RoHS: EN 50581

Konsolenport
Typ USB 2.0-B

Lieferumfang
2x LTE / UMTS 2dBi Quadband-Omnidirektionale Antennen
2x WLAN Dualband 3dBi Antennen
1x Installationsanweisung, 1x Ethernet-Kabel, 2m, 1x USB-Kabel



Szenarien
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Teldat Group HEADQUARTERS-de

Founded in 1985, Teldat is a Spanish company whose mission is to
provide companies with valuable solutions for cloud access, remote
office communications, cyberse-curity and voice/data connectivity both
in the office and in specific environments whether they are industrial,
railway, vehicles or public services.

Website: www.teldat.com

SPAIN
Calle Isaac Newton, 10
Tres Cantos - 28760
Madrid (Spain)
Phone:+34 91 807 6565
info@teldat.com

GERMANY
bintec elmeg GmbH
Suedwestpark 94. 90449
Nuremberg (Germany)
Phone: +49 911 9673 0
info@bintec-elmeg.com
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