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W2022ac-ext
W2022ac-ext MU-MIMO WLANW2022ac-ext MU-MIMO WLAN
Access PointAccess Point

ProduktbeschreibungProduktbeschreibung

Der bintec W2022a-extc ist ein Access Point nach dem  802.11ac-
Standard und unterstützt MU-MIMO. Funktionalität und
Sicherheitsmethoden: WPA3-Personal und WPA3-Enterprise,
Kompatibilität älterer Geräte mit WPA3-/2-Modus, sicheres
Opportunistic-Wireless-Encryption-Verfahren (OWE) für
Gastnetzwerke und öffentliche Hot Spots.� 
Da fast allen Routern ein WLAN-Controller integriert ist, wird die
Installation zum Kinderspiel. Alternativ kann der bintec W2022ac-
ext über den Cloud-basierten Cloud NetManager installiert und
gemanagt werden. Auf die Hardware gibt es 5 Jahre Garantie.
Optional ist eine Deckenhalterung erhältlich.

Produkt  HighlightsProdukt  Highlights

802.11ac/Wi-Fi 5 MU-MIMO 2x2

867 Mbit/s bei 5 GHz und 400 Mbit/s bei 2,4
GHz

Gleichzeitiger Betrieb im 2,4- und 5-GHz-Band

Flexible Verwaltungslösungen

Einfachste Deckenmontage an Systemdecken

Schnit tstellenSchnit tstellen

2 x 10/100/1000 Mbps LAN Automatische Erkennung, Auto-
MDI/MDI-X

802.11bgn (2,4GHz) radio modul 2x2 MIMO

802.11ac (5GHz) radio modul 2x2 MU-MIMO
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Wettbewerbsvorteile

Kommunikationstechnologie 802.11ac/Wi-Fi 5 MU-MIMO

Optimierte Software Unterstützung vieler gleichzeitiger Benutzer mit guter Leistung

Einfaches, effizientes Management Webkonfiguration (http/https), WLAN-Controller mit CAPWAP, Cloud
NetManager

Einfache Installation Deckenmontage-Kit, Stromversorgung über PoE IEEE 802.3af,
kompatibel mit 802.3at-PoE-Injektoren

Hauptmerkmale

1 WPA3-Personal und WPA3-Enterprise Unterstützung
von WPA3 für eine verschlüsselte Kommunikation in
drahtlosen Unternehmensnetzwerken und OWE
(Opportunistic Wireless Encryption) für sichere WLAN
Gastnetze und öffentliche HotSpots.

802.11ac Access Point Hochperformante Unterstützung,
unter anderem von mobilen Endgeräten, mit MU-MIMO
Technik. 
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HARDWARE TECHNISCHE DATEN

SOFTWARE TECHNISCHE DATEN

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Schnittstellen und Anschlüsse
LAN/WAN: 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet, autosensing, auto MDI/MDI-X
1 x 802.11bgn (2.4 GHz) 2x2MIMO, 1 x 802.11ac/an (5 GHz) 2x2 MU-
MIMO

Antennen
2 externe Antennen je Funkmodul
2 dBm @ 2,4 GHz; 3 dBm @ 5 GHz.

Stromversorgung
Externes Steckernetzteil 230V / 12V DC, 1A
hocheffizientes Schaltnetzteil
PoE: IEEE 802.3af, kompatibel mit 802.3at PoE-Injektoren

Abmessungen und Gewicht
Ca. 190 mm x 190 mm x 38 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Ca. 505 g
Status-LEDs, Aktivität für WLAN1, WLAN2 und Ethernet, LEDs
abschaltbar

Umweltspezifikationen und Verbrauch
Temperatur bei Betrieb: 0°C bis 40°C; Lagerung: -10°C bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95% (nicht kondensierend)
Max: 8.95 Watt

Wi-Fi Schnittstellen
Beamforming, Low SNR threshold management, Data rate trimming, Client
Band
Broadcast SSID
IGMP Snooping, Multicast-zu-Unicast-Konvertierung von WLAN-Daten

Wi-Fi Optimierung
Airtime Fairness, Client-Überlastungsschutz; Clients, wechsel zwischen
APs
Client Band Select, Data rate trimming, Fast BSS Transition 802.11r
802.11k/v/r, IAPP, support according 802.11f, Low SNR threshold
management

IEEE802.11i Authentifizierung und Verschlüsselung
802.1x/EAP-MD5, 802.1x/EAP-TLS, 802.1x/EAP-TTLS, 802.1x/EAP-PEAP
OWE-Transition, OWE, Open Source

WLAN-Sicherheitsmodi
WPA3-SAE, WPA2/3-PSK, WPA2-PSK, WPA1/2-PSK, WPA-PSK, WPA-
Enterprise,
WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2/3-Enterprise, WPA1/2-
Enterprise,
Bis zu 8 verschiedene RADIUS-Server für WPAx Enterprise zu einzelnen
SSIDs

Erkennungsmechanismen
MAC address filter for WLAN clients (white list)
WIDS (Wireless Intrusion Detection System); Rogue AP, Neighbor AP

Management/Administration
Cloud Management, ZTP
WLAN Controller; Discovery protocol, Active/Deactive WLAN SSID
Background scanning, Performance Monitoring

Operating Modes
Standalone AP
Verwaltet von einem Teldat/bintec-Router
Verwaltung aus der Cloud

Optimierung der Leistung
U-APSD

Energiemanagement
MIMO 1x1 shift down
802.3az support, U-APSD: Unscheduled Automatic Power Save Delivery
LED Mode; Status, Flashing, Off

VLANs
Per SSID one VLAN ID available
Static VLAN configuration according IEEE 802.1q; ünterstützt bis 16
VLANs
Network segments auf layer2 möglich

Zertifizierungen
Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EU, EN 60950-1; EN 62311;
EN 301489-1; EN301489-17; EN 300 328; EN 301893; EN 50581;
EN 60601-1-2 (Medical devices - part 1-2)

Zusätzliche Komponenten
MS5500002091 Power supply 12V with EU socket
5520000163 Ceiling mounting W2022ac
5530000338 Gigabit PoE Injector



Szenarien
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Teldat Group HEADQUARTERS-de

Founded in 1985, Teldat is a Spanish company whose mission is to
provide companies with valuable solutions for cloud access, remote
office communications, cyberse-curity and voice/data connectivity both
in the office and in specific environments whether they are industrial,
railway, vehicles or public services.

Website: www.teldat.com

SPAIN
Calle Isaac Newton, 10
Tres Cantos - 28760
Madrid (Spain)
Phone:+34 91 807 6565
info@teldat.com

GERMANY
bintec elmeg GmbH
Suedwestpark 94. 90449
Nuremberg (Germany)
Phone: +49 911 9673 0
info@bintec-elmeg.com
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